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Vantage Pro2 Sensoren  

Temperaturfühler 

SENSOREN 

 

Vantage Pro2 Sensoren 
Edelstahl-Temperaturfühler mit  
Zwei-Draht-Verbindung 
(für Blattnässe- und Bodenfeuchte- / Temperaturstation) 

Art.Nr. 6470 

Mehrzweck-Temperaturfühler in 64 mm langem Edelstahlgehäuse. Kann zur Temperaturmessung von 
Luft, Boden oder Wasser verwendet werden. Für den Fühler wird die Blattnässe- und Bodenfeuchte- / 
Temperaturstation (Art.Nr. 6345) benötigt. An diese können bis zu vier Fühler angeschlossen werden. 
 
Lieferumfang: 

 Edelstahl-Temperaturfühler 
 4,6 m Kabel 

Außentemperatur Messbereich: -40°C bis +65°C 
Auflösung: 1°C 
Genauigkeit: ±0,5°C 
wahlweise auch in °F anzeigbar  

allgemeine Daten Sensor: Platindraht-Thermistor 
Abmessungen: 8 mm Durchmesser x 64 mm Länge 
Gewicht: ca. 0,128 kg 
Gehäusematerial: 316 legiertes Edelstahlgehäuse mit 

Vinyl-Zugentlastung 
Kabeltyp: 22 AWG Erdverlegungs-Kabel, 

Drähte abisoliert und verzinnt 
enthaltene Kabellänge: 4,6 m 
max. empfohlene Kabellänge: 242 m (bei 24 AWG Kabel); 

260 m (bei 22 AWG Kabel) 


